Energieausweis fir Wohngebaude 7 Mimol

gemal den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV) Alles, was zéhit.

Dieser Energieausweis wurde erstellt fiir das Gebiude

Fritz-Berne-Strale 60
81241 Miinchen

Dieser Ausweis ist giiltig bis zum 30.06.2019

Gebdude

Gebaudetyp Mehrfamilienhaus MFH
Gebéudeteil Wohnungsanteil
Baujahr Gebaude 2003

Baujahr Anlagentechnik 2003

Anzahl Wohnungen 8

Gebéaudenutzflache (A,) 639,60 m?

Anlass der Ausstellung Sonstiges (freiwillig)

Hinweise zu den Angaben iber die energetische Qualitit des Gebiudes

Die energetische Qualitat eines Geb&udes kann durch die Berechnung des Energiebedarfs unter standardisierten
Randbedingungen oder durch die Auswertung des Energieverbrauchs ermittelt werden. Als Bezugsflache dient
die energetische Gebaudenutzflache nach der EnEV, die sich in der Regel von den allgemeinen Wohnflachenan-
gaben unterscheidet. Die angegebenen Vergleichswerte sollen liberschlégige Vergleiche erméglichen (Erlaute-
rungen - siehe Seite 4).

O Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Energiebedarfs erstellt. Die Ergebnisse
sind auf Seite 2 dargestellt. Zusatzliche Informationen zum Verbrauch sind freiwillig.

i Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Auswertungen des Energieverbrauchs erstellt. Die Ergeb-
nisse sind auf Seite 3 dargestellt.

Datenerhebung Bedarf/Verbrauch durch X Eigentimer [ Aussteller

X Dem Energieausweis sind zusétzliche Informationen zur energetischen Qualitat beigefigt (freiwillige Angabe).

Hinweise zur Verwendung des Energieausweises

Der Energieausweis dient lediglich der Information. Die Angaben im Energieausweis beziehen sich auf das ge-
samte Wohngebaude oder den oben bezeichneten Gebaudeteil. Der Energieausweis ist lediglich dafiir gedacht,
einen Uberschlagigen Vergleich von Gebduden zu erméglichen.

Aussteller

Minol Messtechnik . :

W. Lehmann GmbH & Co. KG A S l. 9 mwﬂ,@\_
Nikolaus-Otto-Stralle 25 ' s Chrisline Hanselmann, Dipl. Wirlschalts - Ing (BA), Energieberalerin

70771 Leinfelden-Echterdingen Datum Unterschrift des Ausstellers

LG-Nr. 182.522-3 Fritz-Berne-Strafte 60, 81241 Minchen
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Energieausweis fir Wohngebaude I Mimnol

gemal den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV) Alles, was zahlt.
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Modernisierungsempfehlung zum Energieausweis

geman § 20 Energieeinsparverordnung

Gebiude

Adresse

Fritz-Berne-Strafle, 60, 81241 Minchen

Hauptnutzung / Gebdudekategorie Mehrfamilienhaus MEH

Empfehlungen zur kostengiinstigen Modernisierung O ist maglich (X ist nicht méglich

Empfohlene ModernisierungsmaBnahmen

Nummer Bau- und Anlagenteile MaRnahmenbeschreibung
1 Heizanlage
2 Dach
3 Aultenwande
4 Fenster
5 Unterer Gebdudeabschluss

Beispielhafter Variantenvergleich

Modernisierung gemal Nummern:
Priméarenergiebedar! [kWh/(m?-a)]
Einsparung gegeniiber Ist-Zustand in %
Endenergiebedarf [kWh/(m?a)]
Einsparung gegentiber Ist-Zustand in %
CO,-Emissionen [kWh/(m?-a)]

Einsparung gegenuber Ist-Zustand in %

Aussteller

Minol Messtechnik

W. Lehmann GmbH & Co. KG
Nikolaus-Otto-Strafie 25

70771 Leinfelden-Echterdingen

Ist- Zustand Modernisierungsvariante 1 Modernisierungsvariante 2

), Oipilno—

Chrisline Hanselmann, Dipl. Wirlschafis — Ing. (BA), Energieberalerin

30.06.2008

Datum Unterschrift des Ausstellers

Hinweis: Modernisierungsempfehlungen fiir das Geb&ude dienen lediglich der Infomation.

Sie sind nur kurz gefasste Hinweise und kein Einsalz fir eine Energieberatung.



Energieausweis fur Wohngebaude FIiMinmnol

gemal den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV) Alles, was zéahlt.

Erfasster Energieverbrauch des Gebaudes

Energieverbrauchskennwert

Dieses Gebadude:
99 kWh/(m2-a)

200 250 300 350 400 >400

Energieverbrauch fur Warmwasser: Kl enthalten
[ nicht enthalten

Verbrauchserfassung - Heizung und Warmwasser

Energietriager Abrechnungszeit- Energiever-  Anteil Klima-  Energieverbrauchskennwert in kWh/(m?a)
raum brauch Warmwasser faktor (zeitlich bereinigt, klimabereinigt)
von bis (v st Heizung Warmwasser Kennwert
Sonstiges 01.01.05 31.12.05 77607 47200 0,96 46 74 118
Sonstiges 01.01.06 31.12.06 62513 29850 1,00 51 47 98
Sonstiges 01.01.07 31.12.07 49430 23150 1,09 45 36 81
Durchschnitt 29

Vergleichswerte Endenergiebedarf

Die modellhaft ermittelten Vergleichswerte beziehen sich
auf Gebaude, in denen die Warme fur Heizung und Warm-
wasser durch Heizkessel im Gebaude bereit geslellt wird.

Durchschnitt EFH" energelisch nicht
Passivhaus EFH" Neubau Wohngebaude wesentlich modernisiert Soll ein Energieverbrauchskennwert verglichen werden,
-; — der keinen Warmwasseranteil enthalt, ist zu beachten,
. - o o oo o o T TR dass auf die Wazrmwasserbereltung je nach Geb&udegréRe
1 20 - 40 kWh/(m?-a) entfalien kénnen.
ME: Nebbay EFH - gnergatisch MEH" energetisch nichl Soll ein Energieverbrauchskennwert eines mit Fern- oder
gut modernisiert wesentlich modernisiert

Nahwérme beheizten GebZudes verglichen werden, ist zu
beachlen, dass hier normalerweise ein um 15 - 30 % gerin-
gerer Energieverbrauch als bei vergleichbaren Gebauden
mit Kesselheizung zu erwarten ist.

Erlauterungen zum Verfahren

Das Verfahren zur Ermittlung von Energieverbrauchskennwerten ist durch die Energieeinsparverordnung vorgegeben. Die Werle sind spe-
zifische Werte pro Quadratmeter Geb&udenutzflidche (A ) nach Energieeinsparverordnung. Der talséchlich gemessene Verbrauch einer
Wohnung oder eines Gebadudes weicht insbesondere wegen des Witterungseinflusses und sich andernden Nulzerverhaltens vom angegebenen
Energieverbrauchskennwert ab.

“EFH - Einfamilienhduser, MFH - Mehrfamilienhduser
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Alles, was z&hlt.

Energieausweis fiir Wohngebaude
gemal den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Erlauterungen

Energiebedarf - Seite 2

Der Energiebedarf wird in diesem Energieausweis durch den Jahres-Primérenergiebedarf und den Endenergiebedarf dargestellt. Diese
Angaben werden rechnerisch ermittelt. Die angegebenen Werte werden auf der Grundlage der Bauunterlagen bzw. geb&udebezogener
Daten und unter Annahme von standardisierten Randbedingungen (z.B. standardisierte Klimadaten, definiertes Nutzerverhalten, standardi-
sierte Innentemperatur und innere Warmegewinne usw.) berechnet. So lasst sich die energetische Qualitdt des Geb&dudes unabhéngig vom
Nutzerverhalten und der Wetterlage beurteilen. Insbesondere wegen standardisierter Randbedingungen erlauben die angegebenen Werte
keine Riickschliisse auf den tatséchlichen Energieverbrauch.

Primérenergiebedarf - Seite 2

Der Primarenergiebedarf bildet die Gesamlenergieeffizienz eines Gebiudes ab. Er berlcksichtigt neben der Endenergie auch die so
genannte ,Vorkette” (Erkundung, Gewinnung, Verteilung, Umwandlung) der jeweils eingesetzten Energietréger (z. B. Heizél, Gas, Strom,
erneuerbare Energien etc.). Kleine Werle (griiner Bereich) signalisieren einen geringen Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz und
Ressourcen und Umwelt schonende Energienutzung. Zusatzlich kénnen die mit dem Energiebedarf verbundenen CO2-Emissionen des
Gebaudes freiwillig angegeben werden.

Endenergiebedarf - Seite 2

Der Endenergiebedarf gibt die nach lechnischen Regeln berechnete, jahrlich bendtigte Energiemenge fiir Heizung, Liiftung und Warmwas-
serbereitung an (,Normverbrauch®). Er wird unter Standardklima und -nutzungsbedingungen errechnel und ist ein MaR fur die Energieef-
fizienz eines Geb&udes und seiner Anlagentechnik. Der Endenergiebedarf ist die Energiemenge, die dem Gebéude bei standardisierten
Bedingungen unter Berlcksichtigung der Energieverluste zugefihrt werden muss, damit die standardisierte Innentemperatur, der Warmwas-
serbedarf und die notwendige Liiftung sichergestellt werden kénnen. Kleine Werte (griner Bereich) signalisieren einen geringen Bedarf und
damit eine hohe Energieeffizienz. Die Vergleichswerte fiir den Energiebedarf sind modellhaft ermittelte Werte und sollen Anhaltspunkte fir
grobe Vergleiche der Werte dieses Gebdudes mit den Vergleichswerten erméglichen. Es sind ungefédhre Bereiche angegeben, in denen die
Werte fiir die einzelnen Vergleichskategorien liegen. Im Einzelfall kénnen diese Werte auch auerhalb der angegebenen Bereiche liegen.

Energetische Qualitit der Geb&udehiille - Seite 2

Angegeben ist der spezifische, aul die warmelibertragende Umfassungsflache bezogene Transmissionswérmeverlust (Formelzeichen in
der EnEV: HT'). Er ist ein Maf fiir die durchschnittliche energetische Qualitiit aller wérmeubertragenden Umfassungsflichen (AuRenwinde,
Decken, Fenster etc.) eines Gebsudes. Kleine Werte signalisieren einen guten baulichen Wirmeschulz.

Energieverbrauchskennwert - Seite 3

Der ausgewiesene Energieverbrauchskennwert wird fir das Gebaude auf der Basis der Abrechnung von Heiz- und ggf. Warmwasserkosten
nach der Heizkostenverordnung und auf Grund anderer geeigneter Verbrauchsdaten ermittelt. Dabei werden die Energieverbrauchsdaten
des gesamten Gebaudes und nicht der einzelnen Wohn- oder Nutzeinheiten zugrunde gelegt. Uber Klimafaktoren wird der gemessene
Energieverbrauch fUr die Heizung hinsichtlich der konkreten rtlichen Wetterdaten auf einen deutschlandweilen Mittelwert umgerechnet.
So fuhren beispielsweise hohe Verbrauche in einem einzelnen harten Winter nicht zu einer schiechteren Beurteilung des Geb&udes. Der
Energieverbrauchskennwert gibt Hinweise auf die energetische Qualitit des Gebaudes und seiner Heizungsanlage. Kleine Werte (griner
Bereich) signalisieren einen geringen Verbrauch. Ein Rilckschluss auf den kiinftig zu erwartenden Verbrauch ist jedoch nicht méglich: ins-
besondere kénnen die Verbrauchsdaten einzelner Wohneinheiten stark differieren, weil sie von deren Lage im Gebaude, von der jeweiligen
Nulzung und vom individuellen Verhalten abhéngen.

Gemischt genutzte Gebdude

Fir Energieausweise bei gemischt genutzten Gebauden enthall die Energieeinsparverordnung besondere Vorgaben. Danach sind - je nach
Fallgestaltung - entweder ein gemeinsamer Energieausweis fiir alle Nutzungen oder fiir Wohnungen und fir die Gbrigen Nulzungen zwei
getrennte Energieausweise auszustellen; dies ist auf Seite 1 der Ausweise erkennbar.

Grundlagen fiir die Berechnung des Energieverbrauchskennwerts auf Seite 3

Berechnung Gebdudenutzfliche

Berechnung Brennstoffmenge kWh

Tage Gebaude- Ganz- Gebaude- Faktor Gebaude- Brennsloff- Heizwert Brennstoff-
wohnfiache jahriger wohnflache (*1) nulzflache menge menge
Leersland leestands- leeslands- (kWh)
in m? bereinigt beremigt
1 Jahr 365 533,00 - 0,00= 533,00X 1,20 = 639,60 77606,790 X 1,00 = 77607->
2 Jahr 365 533,00 - 0,00 = 533.00X 1,20 = 639,80 62512,820 X 100 = 62513->
3 Jahr 365 533,00 - 0,00 = 533.00X 1,20 = 639,60 48429,960 X 1,00 = 49430->
Berechnung Kennwert Warmwasser Berechnung Kennwert Heizung Gesamt
Warm- Warm- Faktor fur Anteil Warm- Kennwert fiir Energie- Klimafaktor Kennwert fiir Kennwert
wasser- wasser WWw- wasser (kWh) Warmwasser in verbrauch fur ~ (*6) Heizung in gesamt in kWh
menge Temp. berechnung (*3) kWh (m?-a) Heizung in kWh kWh {m?-a) (mé-a)
inm? in®C ("2) {zeitbereinigt) (*5) (klimabereinigt) (zeilbereinigt,
(*4) (*7) klimabereinigt)
->1. Jahr 47200 74 30407 0,86 46 119
->2 Jahr 29850 47 32663 1,00 51 98
->3 Jahr 23150 36 26280 1.09 45 81
Durchschnitt 52 47 99

1
2
"3
‘4
5
‘6
7

1,2 bei mehr als Z Wohnungen - 1.2 bei bis zu 2 Wohnungen ohne beheizten Keller - 1.35 bei bis zu 2 Wohnungen mit beheizlem Keller

generell 2,5 - bei Fernwiirme 2,0

Berechnung: Faktor {"2) x Warmwassermenge x {Warmwasserternperalur - 10) entsprechend § 9 Heizkostenverordnung oder 18 % Pauschalermittiung
Berechnung: (Anteil Warmwasser : Tage Abrechnungszeitraum ~ 365) : Geb4udenutzfiache leerstandsbereinigt

Berechnung: Brennsloffmenge (kWh) - Anteil Warmwasser (kWh)
Klimafaklor des Abrechnungszeitraums im Vergleich zum langjshrigen Mittel

Berechnung: Energieverbrauch fir Heizung | Gebaudenutzfidche leerslandsbereinigt x Klimafaklor

Klimafaktoren bereitgestelll vom www.iwu.de



